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ABSODAN PLUS 
0,5 - 1 mm 

 

 

Ölbinder Typ III/R 

 

Universell einsetzbarer Öl- und Chemikalienbinder, mit der Zulassung für Verkehrsflächen. 

 

Physikalische Eigenschaften: 

 

ABSODAN PLUS Einheit Prüfverfahren 

Farbe  rotbraun 

Körnung mm 0,5 – 1,0  

Schüttdichte g/l 533 

Feinkornanteil < 0,09mm % 0,2 

 
Qualitätsmerkmale: 
 

ABSODAN PLUS ist ein Granulat auf Basis von Diatomeenerde (Moler). Es bindet und 
beseitigt aufgrund seines guten Aufsaugverhaltens alle Arten von Öl, Kraft- und Schmierstof-
fen, Lösungsmitteln, Laugen und Flüssigchemikalien auf festen Untergründen. 
 

ABSODAN PLUS ist für Absorptionsaufgaben sehr geeignet, wo effektiver Kontakt mit der 
Oberfläche und schnelle Absorption gefordert wird, z.B. auf Verkehrsflächen wo ein schnel-
les Aufsaugen und Aufräumen oft entscheidend ist. 

Mit seiner feinen Körnung dringt ABSODAN PLUS in kleine Risse und Vertiefungen ein. 
Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulates erreicht. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 

ABSODAN PLUS ist ein vielseitig einsetzbares Produkt. Die Skala der Einsatzmöglichkei-
ten reicht von Industrie- und Gewerbebetrieben aller Art bis hin zu den privaten Haushalten.  
Der Ölbinder hat sich in folgenden Bereichen bewährt: 
- Automobilindustrie 
- Kfz-Werkstätten 
- Transport- und Verkehrsbetriebe 
- Mineralölhandel 
- Feuerwehr. 
 
 
Spezifikation: 
 
Eignung Ölbinder Typ III/R:   Bindemittel für Säuren 
      Bindemittel für basische Substanzen (Laugen) 

 Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüs-
sigkeiten 

 Bindemittel für Verkehrsflächen Typ III / R 
 Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten 


