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ANWENDUNGEN

Eni i-Sint professional 5W-40 ist ein synthetisches Motorenöl für Diesel- oder Benzinmotoren 
das sowohl in Personenkraftwagen und als auch in leichten Nutzfahrzeugen eingesetzt werden 
kann. 

ANWENDERVORTEILE

 • Eni i-Sint professional 5W-40 behält die ideale Viskosität unter einer Vielzahl von 
Betriebsbedingungen bei, reduziert Reibung und trägt zu einem gesenkten 
Kraftstoffverbrauch bei und damit zu einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen (CO2) 
am Auspuff.

 • Dieses Produkt hat eine geringe Flüchtigkeit zum Vorteil eines geringeren Ölverbrauchs.
 • Dieses außergewöhnliche Reinigungs- und Dispergiermittel bewahrt die Motorteile vor der 

Bildung von Ablagerungen.
 • Eni i-Sint professional 5W-40 verhindert Verschleiß, besonders dann, wenn dieser durch 

Oxidation entsteht, wenn Teile längere Zeit bei Vorhandensein von Luft und anderen 
Agensien hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

SPEZIFIKATIONEN

 • API SN/CF
 • MB 229.1
 • VW 501 01, 505 00
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EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Methode Einheit Typisch

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 860

Viskosität bei 100°C ASTM D 445 mm²/s 13.3

Viskositätsindex ASTM D 2270 - 171

Viskosität bei -30°C ASTM D 5293 mPa·s 6400

Flammpunkt COC ASTM D 92 °C 227

Pourpoint ASTM D 5950 °C -30


