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ANWENDUNGEN

AGIP Novecento 15W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl speziell entwickelt für Motoren 
klassischer Fahrzeuge, die zwischen 1970 und 1990 gebaut wurden.

ANWENDERVORTEILE

 • AGIP Novecento 15W-50 bietet eine gute Schmierleistung für die Motoren klassischer 
Fahrzeuge, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen.

 • Die spezielle Formulierung von AGIP Novecento 15W-50 ermöglicht einen 
hervorragenden Schutz der mechanischen Komponenten vor Verschleiß und minimiert die 
Bildung von Ablagerungen im Motor.

 • Die Verwendung von Grundölen mit geringen Verdampfungsverlusten und hoher 
thermischer Stabilität hilft den Ölverbrauch zu reduzieren.

SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

 • API SL

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Methode Einheit Typisch

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 875

Viskosität bei 100°C ASTM D 445 mm²/s 18.8

Viskositätsindex ASTM D 2270 - 147

Viskosität bei -20°C ASTM D 5293 mPa·s 6800

Flammpunkt (COC) ASTM D 92 °C 205

Pourpoint ASTM D 97 °C -27


