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ANWENDUNGEN

Eni i-Base professional 15W-40 ist ein Hochleistunhs-Motorenöl für Diesel- oder 
Benzinmotoren das sowohl in Personenkraftwagen und als auch in leichten Nutzfahrzeugen 
eingesetzt werden kann.

ANWENDERVORTEILE

 • Die guten Reinigungs- und Dispergiereigenschaften von Eni i-Base professional 15W-40 
minimieren effizient die Bildung von verschiedenen Lacken, schwarzem Schlamm und 
anderen Arten von Ablagerungen. Dieses Produkt verhindert ein Festfressen der 
Kolbenringe und bindet in der Suspension Substanzen, die eine Neigung zur Bildung von 
Ablagerungen haben.

 • Eni i-Base professional 15W-40 verfügt über einen hohen Widerstand hinsichtlich der 
Verschlechterung seiner Eigenschaften und insbesondere im Hinblick auf thermo-oxidative 
Phänomene, die entstehen, wenn Teile längere Zeit bei Vorhandensein von Luft und 
anderen Agensien hohen Temperaturbedingungen ausgesetzt sind.

 • Die Verschleißschutzeigenschaften des Produkts gewährleisten eine lange Lebensdauer der 
beweglichen Teile und reduzieren die Anzahl von Motorwartungen und Überholungen 
erheblich.

SPEZIFIKATIONEN

 • API SL/CF
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EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Methode Einheit Typisch

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 871

Viskosität bei 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.4

Viskositätsindex ASTM D 2270 - 140

Viskosität bei -20°C ASTM D 5293 mm²/s 6500

Flammpunkt COC ASTM D 92 °C 225

Pourpoint ASTM D 5950 °C -27


